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1 范围

    本标准规定了直接法氧化锌中金属锌的检验方法。

    本标准适用于直接法氧化锌中金属锌的检验。

2 方法提要

    试料与葱酿混匀后用氢氧化钠溶液调成枷状，经加热如试样中含有金属锌则呈现酒红色斑点，借以

检验金属锌的存在。金属铝也有相同反应，故本法也包括金属侣的检验。

    亚硫酸盐、硫化物、硫代硫酸盐、金属铁等不影响检验。

3 试剂

3.1 葱醒(使用前在研钵中磨成粉末)。

3.2氢氧化钠溶液(200 g/L),

4 仪器

    玻璃皿30 mL，底部直径约为50 mm,

5 检验步骤

5.1 称取10. 0 g试样。

5.2 将试样(5.1)置于干燥的玻璃皿中，加0. 1 g葱醒(3.1)，用玻璃棒搅和均匀

溶液((3-2)。立即用玻璃棒调成糊状，如仍侧不成栩状，可适当多加1 mL-3 mL
状后置于水浴上加热2 min,

53 评定

5.31 如没有可辨认的红色斑点存在应判为无金属锌存在。

.加人12 mL氢氧化钠

氢氧化钠溶液，调成糊

5.3.2 如有可辨认的红色斑点时，立即数清表层的斑点数，其总数超过50个斑点时应判为有金属锌，

少于50个斑点仍判为无金属锌。
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